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Pfiloha €. 16

Zapis o technické prohlidce

Nazev akce:
Projekt: ano ne
Jsou v projektové dokumentaci akceptovany podminky z vyjadfeni TSB a.s.?
ano ne
Souhlasi potet stozarl a jejich umisténi s projektovou dokumentaci?
ano ne

Souhlasi schema zapojeni v PD se skuteénym zapojenim?

Zavady:
Skiiné:
uzemneni: neni mozno odpojit pfi méreni u skfini:
chybi pérové ¢&i pruzné podlozky u st.¢..
chybi barevné oznaceni u skfini:
skfin: chybi oznageni dvifek bleskem u skiini:
neni dodrZzena vy$ka dvifek nad terénem u st.¢..
kabely: pocet kabelll nesouhlasi s dokumentaci u skfini:
kabelové koncovky chybi u skfini:
schema zapojeni chybi ve skfinich:
kabelové stitky chybi ve skfinich:
Stozary:
uzemneéni: neni mozno odpojit pfi méfeni u st.¢..

chybi pérové ¢&i pruzné podlozky u st.C.:

chybi barevné oznaceni u st.¢..




stozar:

vyloznik:

svitidlo:

kabely:

svorkovnice:

zdroje:

Poznamka:

Zaveér :

dne:

chybi oznaéeni dvifek bleskem u st.¢.:

betonova hlavi¢ka chybi u st...

neni dodrzena vyska dvifek nad terénem u st.C..

dvifka jsou mensi nez 400 x 120 mm u st.¢.

dvifka jsou nespravné nasmerovana u st.¢.:

vyloznik je nespravné nasmeérovan u st.C.

svitidlo vykazuje viditelné zavady u st.C.

pocet kabelll nesouhlasi s dokumentaci u st.¢.:

kabelové koncovky chybi u st.&..

kabel ke svitidlu neni tfizilovy u st...

vodi¢e nejsou spravné ve svorkach u st.é.

pojistka je zapojena opacné u st.C..

vymezovaci krouzek chybi u st.C..

nesviti vybojky u st.&.:

$patné rozfazovani ve vétvich:

Zarizeni je —nent)’ z technického hlediska
mozno pfevzit do udrzby

nehodici se $krtnéte

] kontroloval:




