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PRILOHA ¢.2
Typovy podruzny rozvadéc RVOp
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TYP ROZVADECE -

ROZMERY (mm) (S x V x HL) - x —x -
KRYTI : IP54/20
PRIVODY :

VYVODY

INSTALOVANY VYKON (kW)
SOUDOBOST (beta)
VYPOCTOVE ZATIZENI (kW)
OCHRANA PRED

: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
URAZEM EL. PROUDU

NAPETOVA SOUSTAVA : 3PEN stf. 50Hz, 230/400V, TN-C
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Katalogivyrobkd
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Systém rozvadéci AHVO

Skiiné jsou Fedeny jako monoblok, coZ znamen4, Ze je skiifi vylisovana najednou bez dal§ich komponent( nutnych pro sestaveni. Skfiné maji
zakladni rozméry vysku 585 mm, hloubku 216 mm a $ifku 420 mm. Skiifi je z termosetické hmoty SMC, spliiujici poZadavky na hoflavost VO
a HB40 s Gpravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi viastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné Fedeny tak, aby jejich montdz byla jednoducha a uZiti pokrylo Siroké spektrum poZadavki
elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. AHVO® rozvadéde Ize montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako
pilif.

Dvefe rozvadéde jsou zvendi hladké, coZ nenaruduje estetiku rozvadéde. Material a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo
prohnuti. Otevfeni dvefi je mozZné v uhlu 200°, coZ zamezuje jejich pfipadnému nechténému poskozeni pii pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou
dostateéné odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je mozné na jednotlivy zdmek nebo jeden pakovy zamek.
DemontaZ dvefi je jednoducha a lze ji provést pouhym otevienim rozvadéce. Na dvefe Ize dodateéné namontovat litu zajistujici odvétrani
rozvadéde aniz by bylo naruseno kryti IP44.

Celkové zpracovani skiiné zajistuje sestaveni jednotlivych skiini nad sebe v teoreticky nekoneénou fadu.

Skiiné jsou konstruovany s ohledem na pofizovaci naklady a to pfi dodrzeni veskerych technickych poZadavk(. U skiini a pfedev&im pilifd je
shizen podet vyliskil, coZ se pozitivné projevuje v cené rozvadédi systému AHVO®,

Zadni sténa rozvadéde, ktera je pfedevsim uréena pro montaz pfistroju, je opatiena listou pro osazeni pomocnych segmenttl se zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8.

Rozli§eni skfini dle zpusobu osazeni

Zplisob osazeni: Popis:

vestavna i na sokl skiifi pro osazeni do vyklenku ve zdivu, nebo na sokl jako volné stojici pilif (jedna se o univerzalni skifif)

pilif skfifi véetné soklu AHVO (kat. €. 82300) a zakladu AHVO (kat. €. 80380)

na stozar skiifi pro osazeni na podp&my bod venkovniho vedeni, skfifi je vybavena pro montaz upeviiovacim paskem UP-370 (kat. & 50347) nebo systémem
"BANDIMEX"

na sténu skfifi z vyroby upravena pro montaz na sténu

Montazni postup skfini do zdiva

Sk¥iné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenki ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilitd. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. Pii montaZi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Pojistkové skfiné
a elektromérové rozvadéde se umistuji dle pozadavki prislusného energetického podniku.

Pred montazi se vysadi dvere skiiné a prekontroluji rozméry vyklenku.

Pomoci dfev&nych klink(i se srovna skfifi tak, aby skiifi vystupovala zvy$§enym rameckem ze zdiva. Po pfedchozim navihéeni vyklenku vodou
se do ndj skfifi upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skiifi upevnit montazni pénou). Je nutné dostatecné zajistit rozméry skfiné pred
koneénym upevnénim ve zdivu, aby nedo3lo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skiifi vydisti od zbytk(i cementové malty. Pfi
zausténi pfivodnich kabell je vyhodné demontovat zaviraci listu skiiné (pouze u pripojkovych skfini) pootocenim a vytaZzenim zajistovacich
Sepd.

Konce vodiél a kabelt se odizoluji, piipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci "V" ukonéi tfmenovymi svorkami. Vodice
se vyformuiji a do ochranné svorky oznagené znackou uzemnéni se piipoji zemnici vodic. Kabelovy vstup skiiné je nutné utésnit pred vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pripadné zazdit cely kabelovy prostor. Odvétrani skiiné je mozné zlepsit
vétraci lidtou (viz. prisluSenstvi) na dvere s dodrzenim IP 44.

Po dokonéeni montaZe kabelll se osadi zpét zaviraci lidta a vodite se dle potieby oznaéi. Poté se osadi dvefe a odzkousi se zavirani
a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal$i mazani jiZ neni nutné.

Montazni postup skfini na stozar

Skiiné uréené pro montaZ na stozar se dodavaji pfipravené pro tuto montaz. Pro obsluhu musi byt
pred skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montaZi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni
musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni skiiné se osazuji dle poZadavki
prislusného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skiiné na sloup se
pouziva nerezové pasky "Bandimex".

Pfed nasazenim chranicich vyvodovych plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora (zdola)
v predlisované draZce a zvoleném praméru (50, 63, 76 mm) profiznou priichodky pro vstup a vystup
vodiél. Zaklad drzaku vyvodovych trubek (dodavany samostatné jako prisluSenstvi) se upevni pasky
na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfifi
a horni drzék. U sloupti nad 9 m délky se doporuduje pouZiti tii kust drzakd trubek. Plastové trubky se
nasadi spodnim koncem na vyvodky u skiiné a pfipevni délenou &asti k zakladu drzéku. Ze skfiné se
odmontuiji dvefe a do upevnénych trubek a skiiné se protahnou vodice. VodiCe se odizoluji a pfipadné
se opatii kabelovymi oky nebo se ukonéi trmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodice dle
potfeby oznadi. Pfed pfipojenim na sit' se trubky osadi kryty vyvodovych trubek (doddvané samostatné jako pfisluSenstvi).

Je-li do skiiné zaudstén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se pfipeviiuje ke sloupu stejnym zplsobem, jako
trubky pro vyvod vodici k venkovnimu (vzdunému) vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsi strané skfiné (je-li jim skfifi vybavena) se
pripadné pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pii vyrob& promazany.
Dal$i mazani jiz neni nutné.
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MontaZni postup skfini na sténu

Katalog vyrobki

Skiiné uréené pro montaZ na sténu jsou pouze ty, u kterych Ize zabezpedit kryti kabelového vstupu. Pro obsluhu musi byt pfed skifini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. Pii montaZi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrZeny bezpecné vzdélenosti. Skiiné se osazuji ve

vy$i min. 0,6 m nad terénem.

Ze skiing se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitinich pfistrojil a na zadni sténé skiind se vyvrtaji otvory pro upevnéni. Rozmisténi a podet
otvortl je nutné pfizpUsobit vnitini vystroji skiiné a stavu a povaze stény, na niZ je skfifi pfipeviiovana. Pro upevnéni skiiné se pouZiva béZného

spojovaciho materialu (hmozZdinky, vruty). Po piipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuji pfistroje.

Pfivodni a odvodni vodide skfiné musi byt dostateéné chranény pied mechanickym poskozenim. Po zausténi vodicl do skiiné se vodice
odizoluji a pfipadné se opatii kabelovymi oky nebo se ukon&i trmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznadi.

Zpét se namontuji v8echny kryty a dvere skiiné a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi

vyrobé promazany. Dal§i mazani jiZ neni nutné.

MontaZni postup pro volné stojici pilif

Skiing v provedeni pilif se umistuji volng do terénu, piipadné k budovam a plotlim. Pro obsluhu musi byt
pied skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrZeny bezpedné vzdalenosti. Pilil se sklada ze tii zakladnich &asti: skiiné, soklu a zakladu pilife. Tyto dily
Ize objednavat i jako samostatné poloZky v objednavce a Ize ve volném prostranstvi osadit nejprve sokl se
zakladem pilife a po dokonceni vSech Uprav terénu osadit a pfipojit skfiri.

Nejprve se smontuje plastovy ¢i betonovy zaklad pilife. Nasledné se dva dily zakladu rozepfou dodanou
rozpérnou ty&i pfesné na §ifi soklu tak, aby predvrtané diry (zapusténé Srouby) dosedly k dirdm v paté pilife.
Poté se zaklad smontuje se soklem. Pro zaklad se vykope jama a sestava soklu véetné zakladu se v ni usadi
na zhutnéné horizontalné srovnané loze tak, aby zaklad soklu byl cca. 5 cm pod koneénou Grovni terénu.
Sokl se srovnéa a po stranach pfisype zeminou, nebo v pfipadech, kde je niZ$i inosnost zeminy zabetonuje.
Poté Ize pfipevnit skfifi na sokl.

Ze skiiné se demontuji dvefe. Déle se ze skiiné vyjme kryt kabelového prostoru pootoéenim a vytazenim
zaji§tovacich &ep( a vyklopenim krytu vpfed. Poté se je§té demontuje zaviraci lita v doini ¢asti soklu
pootodenim a vytaZenim zajistovacich éepl. Kabelovy prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchyceni
kabel(l a tim i zamezeni pfipadnému mechanickému namahani proudovych spojli. Konce vodiéd a kabeld se
odizoluji a pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo u provedeni s praporci "V" ukonéi tfmenovymi svorkami.
Vodite se vyformuji, pfipoji a do ochranné svorky oznafené znackou uzemnéni (je-li skfifi svorkou
vybavena) se pfipoji zemnici vodié.

Po dokondeni montdZe kabell zafneme s dosypanim zékladu pilife. Postupné zéklad dosypavame
a zhutfiujeme uvniti inertnim materidlem. Po zasypani celého zakladu se osadi zpét zaviraci liSta a vodice se
dle potfeby oznadi. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a dvefe skiind a odzkoudi se zavirani
a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pii vyrobé promazany. Dal§i mazani jiz
neni nutné. Nakonec provedeme konecnou terénni dpravu.
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PS 1 vestavna

PS 2 na sloup

=
i

40

Pfipojkové skiiné pro koncové pfipojeni

Jsou uréeny pro pfipojeni a jisténi pfivodniho vedeni k odbérmému mistu, skiiné PS2 pak
predevs§im pro pfipojeni ,téEkovanim" a ji§téni privodniho vedeni k odbémému mistu. Lze je
osazovat do vyklenkl ve zdivu, na opérny bod venkovniho vedeni, nebo na sténu. Uzavirani skiini
je na energeticky zamek, nebo na Sroub M5 s moznosti zaplombovani.

Pripojkové pojistkové skiiné jsou dodavany bez pojistkovych vloZek a vymezovacich krouzkd.

Technické udaje

JMENOVItE NAPEET Un...ceeieeiceicicte sttt st et 500V
jmenovity proud I... .63 A/160 A
ZKratoVA OOINOSE.......c.ceuieeiieserieerie ettt st s e ean e ebeenaenean 10 kKA
stiipell Mechanické 0ChTaANY IKu: s i 10
JMENOVitY KMItOCEE.......cuiuiriereiciieiec sttt ettt s na s 50 Hz
stupeni kryti IP.....

tYP ZAMKU..cveeeeeeee e ..energeticky (déleny ptlmésic) / Sroub M5
ochrana pred nebezpecnym dotykem..........ccceeveerrerrennenne. automatickym odpojenim od zdroje

Schéma zapojeni
PS163A, PS1 160A PS16x160A

L1 L2 L3 L1 L2 L3
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m Pfipojkové skiiné do 63A
Pfipojkové pojistkové skiiné pro jisténi odbérd do 63 A s jednou sadou pojistkovych spodki velikosti
E33 a pfipojenim vodi¢l o prifezu do 35 mm? do konstrukéni svorky pojistkového spodku.

Technické udaje

Pripojkové skiiné

PS1 63A na sloup

jmenovity proud I,

pfipojovaci prifez - pfivod.
pripojovaci priifez - vyvod....

Pripojkové skiiné s 1 sadou pojistkovych spodki velikosti E33 do 63 A.

.35 mm?Cu /Al

PS1 63A vestavna

Oznaéenl: Katalogové &.: Znaceni dle PNE Rozméry (V. x H x ) mm:
PS1 63A vestavna 40110 SP133/N VP3P 272 x 113 x 303
PS1 63A vestavna se zamkem 40111 SP133/N VP1P 272 x 113 x 303
PS1 63A na sloup 41110 SP133/N SP3P 272 x 113 x 303
PS1 63A na sloup se zdmkem 41111 SP133/N SP1P 272 x 113 x 303
PS1 63A na sténu 43110 SP133/N NP3P 272 x 113 x 303
PS1 63A na sténu se zdmkem 43111 SP133/N NP1P 272 x 113 x303
Oznaceni: Katalogové &.: Znaceni dle PNE  Rozméry (V x H x §) mm:
PS2 63A vestavna 40210 SP133/N VP3P 372 x 113 x 303
PS2 63A vestavna se zdmkem 40211 SP133/N VP1P 372 x 113 x 303
PS2 63A na sloup 41210 SP133/N SP3P 372 x 113 x 303
PS2 63A na sloup se zdmkem 41211 SP133/N SP1P 372 x 113 x 303
PS2 63A na sténu 43210 SP133/N NP3P 372 x 113 x 303
PS2 63A na sténu se zamkem 43211 SP133/N NP1P 372x 113 x 303

Piipojkové skiiné se 2 sadami pojistkovych spodki velikosti E33 do 63 A.

Oznaceni: Katalogové ¢&.: Znagen( dle PNE  Rozméry (V x H x §) mm:
PS2 6x63A vestavna 40212 SP233/N VS3P 372 x 113 x 303
PS2 6x63A vestavna se zamkem 40213 SP233/N VS1P 372 x 113 x 303
PS2 6x63A na sloup 41212 SP233/N SS3P 372 x 113 x 303
PS2 6x63A na sloup se zamkem 41213 SP233/N SS1P 372 x 113 x 303
PS2 6x63A na sténu 43212 SP233/N NS3P 372 x 113 x 303
PS2 6x63A na sténu se zdmkem 43213 SP233/N NS1P 372 x 113 x 303
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